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Instruktioner for brandvarnare LM-101 LC
Tack for att du har valt LM-101LC brandvarnare. Lis igenom bruksanvisningen innan du anvénder det och var
god behall dessa instruktioner for senare anvindning.
De fotoelektriska, tradlosa brandvarnaren LM-101LC  kan kopplas ihop for att bilda ett system.
Kommunikationen mellan brandvarnarna ér létt att programmera med LEARN-knappen.

I ett programmerbart, tradlgst brandvarnarsystem avges alarmsignaler fran alla brandvarnarna i systemet, om en
av brandvarnare registrerar rok och utloser ett alarm. Detta sdkerstéller att anvdndaren gérs uppmérksam pa
brandrisken i god tid och kan vidta lampliga atgérder. Denna produkt kan anvéndas i hem och rokfria omraden.

1. Sammanfattning:
Rk orsakas vid alla typer av brinder i normala hem. Form, firg och méngd pa partiklarna i roken varierar
med brandens typ, men rokalarmet uppticker mer eller mindre alla sddana partiklar och utloser alarmet.

2. Teknisk funktion

Ett optiskt brandvarnare bestar av en ljuskilla (LED) och en ljusdetektor som inte klarar av att se ljuset fran
ljuskéllan forrdn partiklar i luften mellan dessa tva enheter fungerar som sma speglar. Ljuset fran dessa
reflekterande punkter far ljusdetektorn att sidnda en signal till det elektroniska systemet som reglerar alarmet och
tillhérande funktioner.

Brandvarnaren aktiveras nér det optiska systemet detekterar rok som avges i héindelser av brand/antéindning.
Ljusdetektorn sénder sin signal via en signalidentifieringskrets som kan aktivera en ljudgivare. Denna ljudgivare
tar sin energi fran batteriet via en lamplig signalforstirkare och Okar alarmet med hjdlp av en stark, ldtt
igenkénnbart alarm.

LM-101LC  &r modern och elegant, samtidigt som den har smidig storlek och 4r anvindarvénlig.

3. Tekniska data

Driftspénning: 9 VDC (roktest) 4,5 VDC (sdndare/mottagare: 3 x 1,5 V batterier)
Stromforbrukning: 9 VDC genomsnittlig vilostrom <10 uA
9 VDC genomsnittlig alarmstrom < 20 mA

4,5 VDC genomsnittlig driftstrom < 120 uA

Alarm ljudniva: 85 dB/3m

Alarmlampa: rod lysdiod

LEARN-lampa: rod/gron lysdiod

Frekvens: 433,92 MHz

Séndarens/mottagarens distans: rickvidd < 60 m
Drifttemperatur: 0°- 40°C

Batterier ingar

Kan utokas till ssmmanlagt 12 st brandvarnare

4. TEST

Sitt in 1 st 9V batteri och 3 st 1,5 V batterier (enligt illustration).

Den RODA lysdioden blinkar ungefir var 40:e sekund nér alarmet ir i drift (se illustrationen).

Hall TEST-knappen intryckt i flera sekunder. Den roda lysdioden och LEARN-lampan (r6d och grén) kommer
att blinka och brandvarnaren ljuder i nagra sekunder.. Detta visar att brandvarnaren fungerar (enligt bild).

LEARN-lampa
(rod eller gron)

Alarmlampa

5. INLARNING

Vi rekommenderar att placera ut samtliga brandvarnare pa ett bord och programmera dom dr.

Nir programmering dr genomford, monteras respektive enhet till sin placering. Din ”Master” placeras sa centralt
som mdjligt eller i mitten av din installation.

Ténk pa att du har 15 sekunder pa att genomfora programmeringen efter det att dina brandvarnare 4r satta i
programmeringslige.

Varje brandvarnare ér utrustad med en TEST knapp samt en LEARN knapp, vilj ut en av brandvarnarna och
kalla den for “Master”( tips, midrk denna enhet sa att du for framtida programmeringar kan identifiera
din "Master” enhet)

Borja programmeringen med din "Master” genom att trycka 2 ggr pA LEARN knappen tills lysdioden lyser gront.

Direfter trycker 1 ggr pa LEARN knappen pa dina resterande brandvarnare exempelvis 2:an..3:an..4:an etc.(skall
lysa rott) Ga tillbaka till din “Master” och hall in TEST knappen i ndgra sekunder. Nu kommer ovriga
brandvarnare att ”lira” sig koden och bérja ljuda. Samtliga brandvarnare som dr med i denna inldrningsprocess
ar nu kodade mot varandra.

OBS: LM-101LC kommunicerar med de andra brandvarnarna i systemet varje 10:e sekund. Nar du testar ditt
system kan det dérfor ta upp till 10 sekunder for alla sammankopplade brandvarnare att uppfatta signalen. Hall
dérfor inne testknappen i ca.10 sekunder eller tills det att alla larmar.

RADERA KODER:

Tryck 2 ggr pa "LEARN” knappen sa att den grona lysdioden lyser, ddrefter 1 ggr pa "TEST” knappen, sa hors
en bekriftelse och specifik LM-101LC ir avkodad fran 6vriga brandvarnare i systemet och ér nu redo for en ny
programmering.

6. Anmirkning:

A) Det finns inga delar som behéver bytas ut inne i brandvarnaren. Endast batteriet behdver bytas.

B) Testa att brandvarnaren fungerar korrekt varje gangs om du byter batteriet. brandvarnaren bor ocksa
kontrolleras varje gang som du varit borta fran huset under flera dagar, och i varje fall oftare &n vid
varje batteribyte.

C) Nir batteriet dr urladdat sdnds en akustisk signal ungefér var 45:e sekund for att indikera att batteriet
maste bytas ut.

D) Forvara brandvarnaren och forpackningsmaterial utom réckhall for barn.

E) Kan torkas av med en l4tt fuktad duk eller dammsugas med en mjuk borste.

7. Funktionsgaranti:
A) Tillverkaren ldmnar tre ars garanti pa denna produkt.
B) Skador som uppstatt genom vardslos eller felaktig anvéndning av produkten técks inte av kvalitetsgarantin.

Omriéden som bor undvikas ir till exempel:

e Platser dir temperaturen kan falla under 0 °C eller stiga dver 40 °C

Fuktiga omraden, till exempel badrum, kok eller duschrum, dér den relativa fuktigheten kan Sverstiga 90 %.
1 koket dér rokpartiklar fran stekning kan ge falsklarm.

Nira fliktar och ventilationskanaler

Néra dekorationer, dorrar, armaturer, fonsterlister m.m. som kan hindra rok eller virme att na fram till
brandvarnaren.

e Rokiga miljder, till exempel garage. Avgaser kan utlosa falsklarm.

Néra eller rakt ovanfor varma foremal, till exempel element eller luftutslipp, som kan paverka

luftstrommarnas riktning.

I nérheten av spis eller ugn med 6ppen laga.

Hogst upp i v-formade tak .

I dammiga eller smutsiga miljoer, till exempel verkstider.

Placera enheten minst 1,5 m fran lysrorsarmaturer, eftersom elektriska stérningar och/eller blinkningar kan

paverka enheten.

e Placera den inte dir det finns mycket insekter. Insekter och fororeningar pa brandvarnarens givare kan
forsamra dess reaktionstid.
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