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Trådlösa Nexa

Du kan nu enkelt skapa ett eget intelligent hemsystem för trådlös fjärrstyrning av
armaturer, ljusslingor, fläktar, ringklockor - ja vilka elektriska apparater du vill, såväl
inom- som utomhus – och allting utan en enda sladd!
Alla System Nexa-produkter har nu (eller är kompatibla med) Nexas självlärande kodsys-
tem ”Self-Learning code” för mycket enkel programmering och säker drift utan
störning från andra enheter.

Fler än 30 olika produkter ingår idag i System Nexa – Europas i särklass bredaste
sortiment av fjärrströmbrytare och tillbehör för konsument.
Nu introducerar vi också Nexa Professional, trådlösa produkter som använder
frekvensen 868MHz, noggrannt utvalda för avancerad fjärrstyrning.
Lägger vi till Invito dörrklockor, som också är trådlösa, samt våra trådlöst samman-
kopplingsbara brandvarnare innefattas ett komplett sortiment av kvalitetsprodukter,
som alla kännetecknas av enkel installation, kompabilitet och bekvämlighet.

Bevaka entréer och fönster med sändare som aktiverar belysningar och/eller
ringklocka, förläng räckvidden med signalförstärkare, placera en trådlös, batteridriven
väggsändare utomhus i den vattentäta skyddskåpan som i sin tur styr trädgårds-
belysningen via utomhusmottagaren osv osv... användingsområdena är oändliga.

NEXA FIRE
DEPARTMENT



Fjärrströmbrytar-
system
Komplett

• 3 st Mottagare Av/På
• 1 st Fjärrkontroll

Enkel installation: sätt mottagaren i valfritt
vägguttag, tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen
och omgående är sändare & mottagare
”kodade” mot varandra. Anslut därefter det du vill
styra i respektive dosa – enklare kan det inte bli.

Den nya generationens fjärrströmbrytare.
Varje mottagare inom detta system har 3
”minnesplatser” och kan på så vis styras indivi-
duellt av valfri Nexa fjärrkontroll.
Medföljande fjärrkontroll kan individuellt
styra 3 st mottagare samt även ”Gruppstyra”
dessa mottagare. Systemet bygger på 67 miljo-
ner kodkombinationer som förhindrar störningar
från liknande system.

Samtliga självlärande mottagare och sändare
inom SYSTEM NEXA är kompatibla med varandra.

Komplett set om 3 st mottagare på/av
samt fjärrkontroll. Max 2300W/mott.
Färg svart/silver.

Komplett set om 3 st mottagare på/av
samt fjärrkontroll. Max 2300W/mott.
Färg vit/silver.

PB3 vit PB3 svart

Art.nr 14401
E-nr 17 092 32

Art.nr 14402
E-nr 17 092 33

PB3
SELF LEARNING CODE

Tekniska data:
Max belastning 2300W/mottagare
Räckvidd ca 30 meter
Frekvens: 433,92 MHz
Batteri, fjärrkontroll: 1 st CR-2032 (ingår)
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Extra mottagare med
steglös dimmerfunktion
och På/Av. Max 300W.

Extra mottagare
med På/Av-funktion.
Max 1000W.

Set om 2 st mottagare med På/Av-funktion,
max 1000W, och fjärrkontroll.

Extra fjärrkontroll
(sändare)

Fjärrströmbrytar-
system
Komplett

Self Learning Code System,
den nya generationens fjärrströmbrytare.
Varje mottagare inom detta system har 6
minnesplatser och kan då styras individuellt
och korsvis från olika fjärrkontroller.
Exempelvis lampan i vardagsrummet styrs
med knapp 1 på fjärrkontrollen men också
med knapp 4 från en annan fjärrkontroll.

Systemet bygger på 67 miljoner kodkombina-
tioner för att omöjliggöra störningar från
liknande system.

Båda mottagarna inom LYC-systemet är kom-
patibla med alla fjärrkontroller i System Nexa.
Räckvidd ca 30 meter.

TekniskaData:
Kan styra 16 mottagare individuellt eller ännu
fler via gruppfunktion.
Frekvens: 433,92 MHz
Batteri, fjärrkontroll: 1 st CR-2032 (ingår)

LYC

LYC2-1000 LYCR-1000 LYCR-300 LYCT-705

Art.nr 14322
E-nr 17092 24

Art.nr 14323
E-nr 17092 25

Art.nr 14324
E-nr 17092 26

Art.nr 14321
E-nr 17092 29
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Fjärrströmbrytare
Mottagare
På/Av resp. Dimmer
även för elektronisk
transformator
(12V halogen)

Plug-in mottagare för glödljus På/Av resp.
dimmer.
230V halogen samt även inkoppling mot elek-
tronisk transformator.
2300W alt. 250W dimmer.
Endast 0,2W i standby-läge.

Kompletterar både LYC samt PB-3 med anled-
ning av inkoppling mot elektronisk trafo, samt
spar energi.

Dimmer-mottagare för På/Av och
dimmer av både 230V och 12V-halogen.
Max belastning 250W.

Fjärrkontroll (sändare)Mottagare för På/Av av glödljus och
lågenergilampor samt 230V halogen,
max belastning 2300W.

EYCR-2300 EYCR-250

Art.nr 14601
E-nr

Art.nr 14602
E-nr

EYCR
SELF LEARNING CODE

LYCT-705

Art.nr 14603
E-nr
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Trådlös rörelsevakt
till LYC/YC/SYC-syst.
16 kanaler. IP44.

Utomhusmottagare
med På/Av-funktion.
Max 3500W.

Set om mottagare och minifjärr-
kontroll.

Skyddskåpa, IP56,
för alla Nexas batteri-
drivna väggsändare.

Fjärrströmbrytare
För utomhusbruk
IP44

LGDR-3500 kompletterar Nexas sortiment
och gör det möjligt att på ett säkert sätt styra
utomhusarmaturer, trädgårdsbelysning, bilvär-
mare, fontänpumpar eller andra nätanslutna
produkter utomhus.
Samtliga av Nexas fjärrkontroller, inom såväl
Self-learning som Code-Switchsystemet är
kompatibla med utomhusbrytaren.
Kapslingsklass IP44.

Art 14432 Av/På max belastning 3500W

Art 14435 Set med Av/På-mottagare och
KCT-510 fjärrkontroll för nyckelknippan

TekniskaData:
16-kanals system
Frekvens: 433,92 MHz
Räckvidd: ca 30 meter

LGDR

Fler utomhusprodukter:

LGDR/KCT-510 LGDR-3500 MDT-507 GDWST-702

Art.nr 14435
E-nr 17092 30

Art.nr 14432
E-nr 17092 31

Art.nr 14330
E-nr 17092 10

Art.nr 14536
E-nr 17092 34
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SELF LEARNING CODE

Inbyggnadsmottagare
230V

Mottagare för fast installation, med
Self Learning Code System, den nya
generationens trådlösa mottagare.

Dessa mottagare kan med enkelhet monteras i
apparatdosor och kopplas samman med befint-
lig strömbrytare (LWMR-210 kan monteras i
samma apparatdosa som den bef. strömbryta-
ren) och på så vis styra strömbrytaren trådlöst.

Kompatibla med samtliga fjärrkontroller inom
Nexa systemet.

Max belastning:
ECMR-210: max 210W (glödljus),
180VA (12V transformator)
LCMR-1000: max 1000W (glödljus)
LWMR-210: max 210W (glödljus),
180VA (12V transformator)

TekniskaData:
Frekvens: 433,92 MHz
Räckvidd E/LCMR ca 30 meter,
LWMR ca 20m.

Infälld mottagare
med På/Av-funktion.
Max 1000W.

Infälld mottagare för glödljus,
230V halogen & 12V elektronisk trafo med
steglös dimmerfunktion och På/Av.

Infälld mottagare för glöd-
ljus, 230V halogen & 12V
trafo med steglös dimmer-
funktion och På/Av.

LCMR-1000 On/Off

Art.nr 14327
E-nr 17092 05

LWMR-210 Dimmer

Art.nr 14329
E-nr 17092 27

MOTTAGARE
FÖR INBYGGNAD

ECMR-210 Dimmer

Art.nr 14338
E-nr

Förslag till montering bakom
bef. strömbrytare
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Elektronisk trafo med
dimmerfunktion, max 105W.

Dimmer-mottagare för På/Av och
dimmer av både 230V- & 12V-halogen.
Max belastning 250W.

Fjärrströmbrytare
Elektronisk
transformator 12V
med dimmerfunktion

Elektronisk transformator för alla typer av
lågvoltshalogen (12V) med inbyggd
dimmerfunktion.

Denna transformator kan styras av Nexas
samtliga fjärrkontroller/väggsändare.
Kan enkelt gömmas undan/byggas in.
Max 105W (ex. 5x20 Watts lampor).

TekniskaData:
230V~50Hz 105W
Frekvens: 433,92MHz
Storlek: 120x50x35 mm
Max kabellängd: 2,5 m på sekundärsidan

LHDR

Annan produkt som också styr 12V-halogen:

LHDR-105 EYCR-250

Art.nr 14315
E-nr

Art.nr 14602
E-nr
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Fjärrkontroll, vit eller
silver

Multi-fjärrkontroll
med timerstyrning
och digital klocka.

Mottagare med grenuttag, 4 st uttag.
På/Av-funktion, max 3500W.
Passar även för lågenergilampor.

Trådlös sändare,
2-kanals.

Grenuttagmed
trådlös mottagare
”Standby-killer”

NYHET!
Marknadens första trådlösa ”Standby-killer”!
Perfekt lämpad att ansluta TV, DVD, Video,
dator, 12V-belysningar etc i, och därmed
koppla bort Standby-förbrukningen på dessa
apparater.
På/Av-funktion, ej dimmer.

Fullt kompatibel med alla Nexas Self
Learning Code fjärrströmbrytare och
tillbehör.

TekniskaData:
230V~50Hz, 0,2W
Belastning max 3500W
Frekvens: 433,92 MHz

EPCR

9

Energispara! >0,2W/standby

Förslag på fjärrkontroller, att styra EPCR-3500 med:

EPCR-3500 TMT-502 LYCT-705 LWST-605

Art.nr 14400
E-nr

Art.nr 14512
E-nr 17092 14

Art.nr 14321 silver
E-nr 17092 29
Art.nr 14603 vit

Art.nr 14326
E-nr 17092 08

SELF LEARNING CODE

Standby-killer



Multi-fjärrkontroll
med timerstyrning
och digital klocka.

Extra fjärrkontroll
för samtliga Self-
Learning-mottagare.

Fjärr för nyckelring,
styr alla mottagare
kod: A-B-C-D/1-2-3-4

Trådlös sändare, 2-
kanals. På/Av &
dimmerfunktion av
samtliga Self Learn

Trådlös väggsändare
På/Av resp dimmer
för alla System Nexa-
mottagare

Skyddskåpa, IP56,
för alla Nexas batteri-
drivna väggsändare.

Aktiva trådlösa
Fjärrkontroller

Extra sändare/fjärrkontroller finns till samtli-
ga mottagare i System Nexa.

TMT-502 Multi Timer Control
Multifjärrkontroll i kompakt, elegant design
som styr alla Nexas mottagare i sortimentet.
12 st timerstyrningar kan fördelas mellan
mottagarna per dygn.
Slumpvalstimer.
Digitalklocka. 16 kanaler.

TMT-502 LYCT-705

Art.nr 14512
E-nr 17092 14

Art.nr 14321 silver
E-nr 17092 29
Art.nr 14603 vit

KCT-510

Art.nr 14513
E-nr 17092 04

LWST-605

Art.nr 14326
E-nr 17092 08

WST-512

Art.nr 14506
E-nr 17092 15

GDWST-702

Art.nr 14536
E-nr 17092 34

AKTIVA
SÄNDARE
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LMDT-609

Art.nr 14331
E-nr 17092 11

SELF LEARNING CODE

Rörelsevakter
Passiva trådlösa
sändare
LMDT-609 Trådlös rörelsevakt, inomhus
För samtliga Self Learning-mottagare.
Sänder automatiskt signal till ansluten
mottagare, som aktiverar ansluten arma-
tur/apparat, och släcker sedan med automatisk
timerfunktion efter inställd tid: 5 sek, 1 min.,
5 min. eller 10 min. (max).
• 3 olika val av ljusreglering: dygnet runt, skym-
ning/gryning eller natt.

TekniskaData:
Frekvens: 433,92 MHz Batteri: 2x1,5V AAA (ingår ej)

MDT-507 Trådlös rörelsevakt, utomhus IP44
Idealisk för trädgårdsbelysningar, korridorer,
källarlokaler etc. Vid aktivering skickas en tråd-
lös signal till en el. flera mottagare inom System
Nexa, inkl. dörrklockorna inom LML & ML-seri-
en. IP44.
16 kanaler ”code switch” A-P & 1-16.
Sensorområde 10m x 110°. Batteri: 3 st AA alk.

LMST-606 Magnetkontakt (sändare)
Fungerar som en ”vakt” och kan placeras vid
dörrar och fönster. När magnetkontakten bryts,
sänds en signal till inställd mottagare i System
Nexa som tänder. När magnetkontakten åter
sluts sänds en ”släck-signal” till mottagaren/
mottagarna.
Kan enkelt ställas in så att aktiverad lampa lyser
i 2/4/8/10/15 eller 20 minuter oberoende om
LMST-606 är öppen eller stängd.

TekniskaData:
Frekvens: 433,92MHz, räckvidd ca 30 meter
Batteri: 3V CR-2032 (Ingår)

Trådlös sändare/
rörelsevakt, IP44, styr
alla mottagare i System
Nexa (inkl. dörrklockor)

Trådlös sändare i
form av magnet-
kontakt för dörrar
och fönster m.m.

IR-detektor
för inomhusbruk.
(trådlös sändare)

MDT-507

Art.nr 14330
E-nr 17092 10

LMST-606

Art.nr 14333
E-nr 17092 09

PASSIVA
SÄNDARE
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Skymningsrelä
Trådlös sändare
Tänder och släcker automatiskt vid gryning/
skymning, genom att sända signal till valfri
ansluten Self Learn-mottagare som i sin tur
aktiverar ansluten armatur/apparat. Släcker
automatiskt då det ljusnar, eller med timerfunk-
tion efter vald tid - 2/3/4/5/6/7/8-timmar.
Justerbar LUX-inställning. Godkänd för utom-
husbruk, kapslingsklass IP56 - vattentät.
För bord eller väggmontering.
Fullt kompatibel med alla Self Learn-produkter
i System Nexa.
Räckvidd ca 20 meter.

Signalförstärkare IP56
Förlänger den trådlösa räckvidden i Nexa-syste-
met med ca 30 m. Kompatibel med samtliga
Nexa fjärrkontroller och mottagare (dock ej
Dimmer). Godkänd för utomhusbruk, IP56
LEST-701 tar emot signal från valfri fjärrkontroll
inom ca 30 meter och sänder den vidare till valfri
Nexa mottagare inom ca 30 meters avstånd.

Förlänger räckvidden i Nexa-systemet
med ca 30 meter.
Batteridrift: 2x1,5V AA (ingår ej)

Skymningsrelä (trådlös sändare)
Batteridrift: 2x1,5V AA (ingår ej)

LEST-701

Art.nr 14335
E-nr 17092 12

LBST-604

Art.nr 14332
E-nr 17092 13

LBST-604
LEST-701

LEST-701 Valfri mottagareValfri sändare

60 m

LBST-604
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SELF LEARNING CODE

Trådlösa dörrklockor/
dörrvakter
+ Visuell signal
LML-300
RINGKLOCKA 230V (mottagare) med uttag
för lampa etc, som visuell signal utöver ljud-
signalen "Ding-Dong"

Ringklocksdelen (mottagaren) kan även styras
av de trådlösa rörelsevakterna MDT-507 (utom-
hus) & LMDT-609 (inomhus) samt av magnet-
kontakten LMST-606, och då ge automatisk
upplysning/varning om inpassering/intrång.

För hem, trädgård, butiker, kontor etc.
Mycket lämplig för hörselskade och äldre
personer tack vare möjligheten till visuell signal.

Tekniska data:
Timer-inställning för avstängning av ansluten
lampa etc - 7 lägen, 2-20 minuter.
67 millioner koder för att förhindra störning.
Mottagarens uttag: Max belastning 300W
Av/På, endast kompatibel med glödlampa
(fungerar inte med dimmer)

Trådlös dörrklocka.
Ringklocksdel 230V med
signallampa och batteridri-
ven vattentät sändare, IP56.

Trådlös dörrklocka med
tryckknappsdel, men även
som lösa delar.

Trådlös dörrklocka/vakt.
Ringklocksdel 230V och batte-
ridriven vattentät sändare
IP56.

LMLR-300

Art.nr 18552
E-nr 53382 65

LML/R/T-710

Art.nr 18651 2-set
Art.nr 18652 X:a mott.
Art.nr 18653 X:a tryckk.

ML-7100

Art.nr 18451 2-set
Art.nr 18452 X:a mott.
Art.nr 18453 X:a tryckk.

LML-300
LML-710

Extra Ringklocksdel 230V med
uttag för lampa etc som visuell
signal.

LML-300

Art.nr 18551
E-nr 53382 64
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BehovsGuide SystemNexa
Mottagarnas användningsområden

• Glödljus: På/Av resp.
Dimmer

• 230V halogen:
På/Av resp. Dimmer

• Lågenergi: På/Av
• El. trafo: På/Av & Dimmer

Max bel. På/Av: 2300W,
Dimmer: 250W, Motor: 75W

• Lågvoltshalogen
(12V): Dimmer
och På/Av

Elektronisk
transformator 12V.
Max bel. 105W.

• Glödljus: Dimmer & På/Av
• 230V halogen:
Dimmer & På/Av

• El. trafo: Dimmer,
På/Av

Max bel.: 210W,
El. trafo: 180VA

Följande sammanfattning beskriver i sin
enkelhet funktion och styrning av anslutna
enheter.

• Glödljus: På/Av
• 230V halogen: På/Av
• Lågenergi: På/Av
4 uttag, lämplig för TV-
VIDEO-DVD-DATOR etc.
"STANDBY KILLER"
– 0,2W i standbyförbr.
Max bel. 3500W.

• Glödljus: På/Av resp.
Dimmer

• 230V halogen:
På/Av resp. Dimmer

• Lågenergi: På/Av
(ej dimmermottagaren)

Max bel. På/Av: 1000W,
Dimmer: 250W
Motor: 75W

• Glödljus: På/Av
• 230V halogen: På/Av
• Lågenergi: På/Av

Max bel. På/Av: 1000W,
Dimmer: 250W, Motor: 75W

• Glödljus: På/Av
• 230V halogen: På/Av
• Lågenergi: På/Av

Max bel. 2300W,
motor 75W

• Glödljus: På/Av
• 230V halogen: På/Av
• Lågenergi: På/Av

Max bel. 3500W,
motor 75W.
För utomhusbruk,
IP44

• Glödljus: Dimmer & På/Av
• 230V halogen:
Dimmer & På/Av

• El. trafo: Dimmer
& På/Av

Max bel.: 210W,
El. trafo: 180VA, Motor: 75W

Kan styras av EYCR,
ECMR och
LWMR.

Kan styras På/Av
av samtliga mottagare
utom dimmermottagare.

PB-3

LGDR

ECMR

EYCR

LHDR

LWMR

LYC

EPCR

LCMR

Glödljus/230V halogen Lågenergilampor Elektroniska transformatorer

Kan styras av samtliga
mottagare.
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Trådlösa dörrklockor
Batteridrivna
– ingen installation
eller kabeldragning!

• 3 olika melodier (OCEAN har även strobe-ljus)

• Batteridrivna & trådlösa – ingen installation eller
kabeldragning behöver göras

• Placera/montera (med dubbelhäftande tejp eller
skruv) ringklockan på valfri plats i hemmet,
garaget, källaren, vinden, förrådet, verkstaden
etc, samt fäst tryckknappsdelen med dubbelhäf-
tande tejp eller skruv på önskad plats vid entré,
grind, köksdörr etc.

• Max. 200 eller 100 meter mellan ringklockan och
tryckknappen. (räckvidden kan även variera med
väggmaterial etc.)

• Samtliga INVITO dörrklockor, såväl nätanslutna
som batteridrivna, kan kombineras med varandra

Kan kombineras med
alla INVITO dörrklockor

3 olika melodier. Soft i
tonen. Räckvidd 200 m.
Batteri: 2xAAA +3xLR14

3 olika melodier.
Räckvidd 100 m.
Batteri: 2xAAA +3xLR14

Strobe+ ljud, 3 olika melodi-
er, Räckvidd 100 m.
Batteri: 2xAAA +3xLR14

OCEAN 7055-100 WIND 705-200

Art.nr 18602
E-nr 53 382 56

Art.nr 18603
E-nr 53 382 58

DIVO 703-100

Art.nr 18604
E-nr 53 382 57

Lös ringklocksdel.
Räckvidd 100 m.
Batteri: 2xAAA +3xLR14

DIVO EXTRA

Art.nr 18614
E-nr 53 382 62
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Trådlösa dörrklockor
Nätanslutna 230V
– ingen installation
eller kabeldragning!

• 3 olika melodier (+ strobeljus -MODA)

• Nätanslutna 230V (ringklockan) & trådlös,
– ingen installation eller kabeldragning behövs

• Plugga in ringklockan i valfritt uttag i hemmet,
garaget, källaren, vinden, förrådet, verkstaden
etc, samt fäst tryckknappsdelen med dubbelhäf-
tande tejp eller skruv på önskad plats vid entré,
grind, köksdörr etc.

• Max. 200 eller 100 meter mellan ringklockan
och tryckknappen. (räckvidden kan även variera
med väggmaterial etc.)

• Samtliga INVITO dörrklockor, såväl nätanslutna
som batteridrivna, kan kombineras med varandra

Kan kombineras med
alla INVITO dörrklockor

3 melodier. Räckvidd 100 m.
Plug-in 230V + batteri,
2xAAA till tryckknappsdelen.

Lös ringklocksdel.
3 melodier. Räckvidd
100m. Plug-in 230V.

3 melodier, Strobe+ ljud.
Räckvidd 200 m. Plug-in

230V+batteri: 2xAAA

MODA 723 S-200 COMO 723-100

Art.nr 18600
E-nr 53 382 59

Art.nr 18601
E-nr 53 382 60

COMO EXTRA

Art.nr 18611
E-nr 53 382 61

Lös tryckknappsdel, till
samtliga Invito dörrklockor.
Batteri: 2xAAA.

TRYCKKNAPP

Art.nr 18620
E-nr 53 382 63
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COMBO Dörrklocka
för trådlös och/eller
sladdansluten installa-
tion till redan befintlig
tryckknapp/DC-adapt.

Batteridrift eller extern
DC-adapter

Modell WC-614 kan anslutas både trådlöst
och med kabel.
Därför kan flera tryckknappar kopplas till
samma ringklocka, och även redan befintlig
tryckknapp kan anslutas, t.ex. kan Combo
ersätta en bef. ringklocksdel och anslutas till
den gamla tryckknappens anslutningskablar,
samtidigt som den trådlösa tryckknappen
placeras vid annan valfri dörr/port/ingång.

Dörrklockan är lätt att både installera och
använda. Du kan välja mellan 16 kanaler och
flera olika ringsignaler (+ blinkande strobe-
ljus) för att höra vilken tryckknapp som
används. Välj mellan antingen en vanlig ring-
signal (ding-dong), 25 olika melodier eller
Westminster när någon använder den trådlö-
sa knapp som signalen är kopplad till.

Det finns två möjliga strömkällor till ring-
klocksdelen:
• Extern DC-adapter (DC-kontakt)
• Batterier (4x1,5V alkaliska LR14)

Tryckknappen drivs av 2 st AAA-batterier.

Kan kombineras med
alla INVITO dörrklockor

26 olika melodier + ”ding-dong”.
Strobeljus. Räckvidd 100 m.
Batteri: 4xLR14 + 2xAA Alkaliska

COMBO WC-614

Art.nr 18605
E-nr
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TRÅDLÖST
BRANDVARNAR-
SYSTEM

2 st optiska brandvarnare/radioenheter med 2-vägs
trådlös sammankoppling – larmar den ena så larmar
även den andra

Trådlöst sammankopplingsbar
brandvarnare
Sammanlagt 24 st enheter kan
sammankopplas trådlöst

Larmar en så larmar alla - helt trådlöst!

VardagsrumKökGarage

Hall

I ett brandvarnarsystem med trådlöst sammankopplade
brandvarnare avger alla brandvarnare alarmsignal när
en av brandvarnarna i systemet registrerar rök.

Sovrum 1 Sovrum 2

Trådlöst brandvarnar-
system

Självlärande kodsystem

• 2 st Optiska brandvarnare - kompletta
enheter med sändare/mottagare

I ett brandvarnarsystem med trådlöst samman-
koppplade brandvarnare avger alla brandvarnare
alarmsignal när en av brandvarnarna
i systemet registrerar rök.

Kommunikationen mellan brandvarnarna
programmeras enkelt med LEARN-knappen:
Tryck och håll inne LEARN-knappen på en av
brandvarnarna och omgående är brandvarnarna
”kodade” mot varandra.

Livsavgörande säkerhet!
Den extra tid du vinner på att bli larmad samtidigt som
den första brandvarnaren (den närmast brandhärden)
larmar, fast du kanske befinner dig i en annan del av
huset, t.ex på en annan våning, kan vara avgörande
för att hinna rädda liv och egendom.

Kan utökas till sammanlagt 24 st trådlöst
sammankopplade enheter.

Teknisk specifikation:
Frekvens: 433,92 MHz
Självlärande kodväljare - LEARN
Max antal sammankopplingsbara
enheter: 24 st
Räckvidd: ca 60 meter i öppen miljö
Alarmdecibel: 85 dB/3m
Alarmlampa: röd
LEARN-lampa: röd/grön
Driftstemperatur: 0°– 40°C
Batterier till brandvarnare/radioenhet ingår

Brandvarnar-set
2 st Optiska brandvarnare - kompletta
enheter med sändare/mottagare

KD-101LA 2-P

Art.nr 13317
E-nr 63 035 13
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BRAND-
VARNARE

Alla modeller levereras kompletta med
batteri, fästplatta och skruv samt utförlig
bruksanvisning.

GNS-1236 är för nätanslutning 230V.

Egenskaper, samtliga modeller:

• Hög känslighet och pålitlighet
• Varning vid låg batterinivå
• Testknapp
• Funktionslampa (blinksignal varje minut)
• Hög larmsignal, minst 85dB
• 3 års garanti

Gasalarm 12V och 230V
Detekterar och larmar snabbt vid läckage av flaskgas (Gasol), LPG-gas (Propan, Butan etc.) såväl
som LNG-gas, stadsgas, naturgas etc. Larmet levereras med väggfäste, skruvar, pluggar, nätadapter med 2 m kabel
samt anslutningsplugg för 12VDC. Enkel installation - hög pålitlighet och stabilitet.

Optiska brandvarnare Standard/10-års batt./2-pack/Mini

Optisk brandvarnare
med Long-Life batteri

Optisk brandvarnare
9V standardbatteri

KD-107 KD-107/10Y

Art.nr 13301
E-nr 63 035 10

Art.nr 13305
E-nr 63 035 12

Optisk brandvarnare
9V standardbatteri
2-pack

KD-107 2-pack

Art.nr 13304
E-nr 63 035 11

Optisk brandvarnare,
mini, med Long-life-
battteri

MTS-166/5Y

Art.nr 13541
E-nr 63 035 09

Optisk brandvarnare
för nätanslutning
(230V)

GNS-1236/230V

Art.nr 13543
E-nr 63 035 08

För installation i bostäder, husvagnar och båtar. Larmet ansluts till 12 volt likström när det används i husvagnar och båtar.
I bostäder kopplas det till ett 230V vägguttag med hjälp av en extern nätadapter som ger 12 volt likström.

G-3000

Art.nr 13565
E-nr 63 035 15

• Sensor av typen het tråd med lång livslängd
• Inbyggd självtest av sensorn
• Självtestfunktion
• Hög känslighet
• Kraftig larmsignal: 85 dB
• Tre års garanti
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www.nexa.se www.brandvarnare.nu

Energispara! >1W/standby

ALLA mottagare i System Nexa drar mindre än 1 Watt i Standby-
läge, och följer därmed redan nu Standby-förordningen enligt eko-
design-direktivet om att elektriska apparaters högsta tillåtna elför-
brukning i Standby-läge år 2010 får vara 1W. (EU-parlamentets direktiv 2005/32/EG)


