
WPD 100 Basic
Konfigurerbar vannautomat med mulighet for 3 vanntyper i hygienisk drikkevannskvalitet for 

opptil 50 personer. Med innovativt filterkonsept, patentert termisk desinfeksjon og berørings-

display.
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 Programbasert konfigurasjon

 Kompatibelt tilbehør for installasjon

 Individuell frontdesign

 Tilpasset design som f.eks. bedriftsdesign eller som reklameområde.

 425g CO₂ sylinder

 For over 60 L med kullsyrevann. CO₂-sylinder er lett å bytte ut og fås 

hos gassleverandør eller i butikk. Kan ikke bestilles fra Kärcher.

 Grunnleggende utstyr

 Enkel betjening med sensor
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TEKNISKE DATA OG TILBEHØR

WPD 100 Basic

Tekniske data
Spenning Ph / V / Hz 1 / 220–240 / 50

Vannmengde, romtemperert l/time max. 120

Vannmengde, rent, kaldt l/time max. 20

Vannmengde, kaldt, med kullsyre l/time max. 20

Kjølevæske  R134a

Mengde kjølevæske kg 0,07

CO₂ innhold i vann g/l 4,5

Liten størrelse CO2 flaske (i bordpla-
ten)

g 425

Stor størrelse CO2 flaske (i basen) kg max. 10

Antall brukere  <= 50

Vannutløpshøyde mm 300

Vekt frittstående enhet kg 45

Dimensjoner bordplatenhet (L × W × H) mm 528 × 365 × 465

Dimensjoner frittstående enhet (L × W 
× H)

mm 528 × 365 × 1432

Utstyr
Konfigurerbar  
Opsjonelt: 2-i-1 Hy-Pure filter  
UV-Protect UV-lampe  
Aktivt-rent aktivt karbonfilter  
Vannavgivelsesventil med kontakt-
beskyttelse

 

Posisjonshjelp for drikkekopper  
Opsjonelt: Dryppskål tømmes  
Opsjonelt: Hy-Protect ultrafilter  
Opsjonelt: Dryppskål tømmes  

 
  Inkludert i leveranse     



WPD 100 BASIC
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Artikkelnum-
mer Pris Beskrivelse

Diverse

1 6.640-634.0 
2 6.640-291.0 

KANNE 4 L 3 6.640-341.0 
4 6.640-427.0 

Pressure reducer 1,5 - 6 bar - 1/2 5 6.640-625.0 
6 
7 4.640-127.0 

Filter

Replacement filter UF WPD Range 8 2.643-306.0 
Replacement filter Active-Pure-Fil-
ter

9 2.643-773.0 

Replacement filter combination 
filter WP

10 2.643-307.0 

Vannglass

11 6.640-453.0 
12 6.640-454.0 
13 6.640-455.0 
14 6.640-460.0 
15 6.640-469.0 
16 6.640-512.0 

  Inkludert i leveranse       Tilgjengelig tilbehør     


